            AC STATION 四回路控制器选型表

AC  XX /  A   B   C   D   0  0


型号

电源

备用灯

I/O扩展接口（或可选模拟量输入）

局域网通讯口

说明                型号                              

               AC10/                0000

供电电源             

100…240VAC~50/60HZ        3 

18..28V,50/60HZ 20…30VDC  5 

备用灯

不提供                          0 

提供                            1 
              AC15/                        00/0000

供电电源

100…240VAC~50/60HZ        3 

18..28V,50/60HZ 20…30VDC  5 

备用灯

不提供                          0 

提供                            1 

两个可选模拟量输入和局域网连接                       

不提供                                 0 

提供                                   2 

                   AC20/                         00/0000

供电电源

100…240VAC~50/60HZ         3 

18..28V,50/60HZ 20…30VDC   5 

备用灯

不提供                            0 

提供                              1 

扩展单元接口                       

不提供                                  0 

提供                                    1 

局域网

不提供                                        0 
ARCNET 形式                                   1 
                           AC30/                         00/0000

供电电源

100…240VAC~50/60HZ                  3 

18..28V,50/60HZ 20…30VDC            5 

备用灯

不提供                                    0 

提供                                      1 

扩展单元接口                       

不提供                                          0 

提供                                            1 

局域网

不提供                                               0 
ARCNET 形式                                          1 

连接调节器与PC的编程电缆                   H10-395-1A1D9

用户控制组态软件包                          AC-PROGRAPH

8开头量输入+8开关量输出     
AAC—EU/88

8开头量输入+8开关量输出+4模拟量输出       AAC—EU/88/4


调节器与PC间连接电缆
H10-395-1A1D9

用户控制组态软件包
AC-PROGRAPH


组态软件包
AC-EDIT

[注]：AC10无此功能

AC STATION 系列的外型尺寸：DIN 72*144 DIN. depth 260MM

